
DISCO DE DESBASTE PARA
ESMERILES ANGULARES

NEXXO - STANDARD

Propiedades: 
   
Uso en: 
Marca: 
Formatos: 

3 mallas de fibra de vidrio.
Grano Óxido de Aluminio
Operación en seco.
Nexxo Standard-Christensen
41/2”- 7” y 9”

Discos de desbaste para aceros y aceros inoxidables.
Excelente rendimiento con poca generación de calor.
Desbastes suaves y rápidos.
Uso 30° a 45°.
Excelente resultado costo beneficios.

21DDCA6060 25 Unidades
DIMENSIONES             RPM                       USO                       CÓDIGO           EMPAQUE

115 x 6,0 x 22 mm ACERO/ACERO INOX.

21DDCA6080 25 Unidades185 x 6,0 x 22 mm ACERO/ACERO INOX.

21DDCA6090 15 Unidades230 x 6,0 x 22 mm ACERO/ACERO INOX.

13.300

8.500

6.600

CHRISTENSEN COMERCIAL S.A.
Lo Campino 432 - Quilicura - Santiago
Fono: 22 620 7812
www.chrisco.cl

Elementos de seguridad obligatorios

Certificaciones:
ISO 9001-2008
MPA TESTED
PRO


